Tarature Default BV

Parametri generali BVM 951 espresso

Motoriduttori Nr. Rpm nominali Velocita Impostata Rpm Lavoro
Zucchero 1 95 80% 95
Decaffeinato 2 95 100% 95
Cioccolata 3 95 100% 95
Latte 4 95 80% 95
The 5 95 100% 95
Gruppo 6 12 70% 8,5
Menu Ridotto Tasto Tipo Preselezione Nr. Scatola Prodotto
Opzioni 1 Decrementa Prodotto / 5 1 Zucchero
Temperatura 2 Incrementa Prodotto / 4 1 Zucchero
Preselezioni 3 Presel. Generica / 6 7 Latte
Dosi 4 No Bicchiere /9 1 1l
Tempi e Soglie
Sistemi di Pagamento
Prezzi Parametri Generali Valore
Prezzo-Selezioni Temperatura Caldaia 1 97°C Opzioni Valore
Vendite Tempo Erog Caffe 14 s Macinatura Istantanea On
Tempo Carico Acqua 240 s Reintegro On
Timeout Gruppo 9s Ciclo Lavaggio On
Timeout Pompa 30s Sensore Bicchiere Off
Timeout Macinino 13,0s Zucchero Espresso On
Soglia Macinino 11,0 A
Tempo Lavaggio 50s EV Tempo Pausa Finale
Pwd Menu Completo 00002 1 2s
Pwd Menu Ridotto 00001 2 3s
Pwd Menu Vendite 00000 3 35s
Pwd Collaudo BVM 600 88000 4 75s
Pwd Dati di Default 6666 5 Os
Vertical Code Freddo On




